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ÉCONOMIES DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Augmentez vos performances et réduisez votre coût énergétique grâce à la conception intelligente 

de la fenêtre sans consommation d’énergie PRO-E™. Le triple vitrage à double isolation vous offre 

les meilleures performances et économies de consommation d’énergie avec une protection contre 

la condensation inégalée. Même dans les conditions les plus exigeantes, la fenêtre PRO-E™ est 

durable et économe en énergie, ce qui équivaut au coût de possession le plus bas.

GARANTIE

10 Ans sur le verre scellé         1 An sur la fabrication et la main d’oeuvre

CONFORME AU

DOE
2017Fenêtre sans consommation d’énergie



TRIPLE VITRAGE

VERRE ISOLANT À DOUBLE JOINT

CONCEPTION À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

ÉPAISSEUR DE PANNEAU DE 3�” À 5�”.

CHAMBRE FROIDE

CHAMBRE CONGÉLATEUR

DISPONIBLES À PARTIR DE 12” DE LARGEUR ET JUSQU’À 79” DE HAUTEUR
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CARACTÉRISTIQUES
Entièrement conforme aux réglementations DOE 2017

DIMENSIONS DES FENÊTRES

APPLICATIONS

FINITIONS : NOIR | ARGENT SATINÉ

OPTIONS DE FINITION

SPÉCIFICATIONS

CONTACTEZ NOUS! Veuillez appeler ou contacter notre département des ventes dès aujourd’hui.

Largeurs standard Hauteur standard

24” 24”  |  67”  |  75”  |  79”

26” 67”  |  75”  |  79”

28” 67”  |  75”  |  79”

30” 60”  |  67”  |  75”  |  79”

36” 36”  |  60”

48” 48”  |  60”

ENCADRÉE EN ALUMINIUM POUR TOUT ENVIRONNEMENT DE COMMERCE

Améliorez la visibilité de votre marchandise et réduisez vos coûts dû à la perte de produits grâce aux 

fenêtres en verre isolées à triple étanchéité. Économe en énergie et promouvant vos produits avec style.

Lorsque vous placez 2 fenêtres PRO-E™ ou plus dans la même ouverture nette, ajoutez 1-11/16” pour
chaque planche de séparation. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter l’usine.
Fenêtre ProE NT 75F/35F/55%HR, LT 75F/-10F/55% HR

Fenêtre sans consommation d’énergie


